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(54) Procede d'acquiaition d'une image d'une zone non dermatoglyphique de la peau ou d'une 
zone des cheveux au moyen d'un dispositH d'acquiaition comprenant un capteur non 
optique. 
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Description 

[0001] La presente invention conceme ('observation 
de la peau humaine ou des cheveux, en vue notamment 
d'etabiir un diagnostic et de preconiser, ie cas ech£ant, * 
un soin adapte. 

[0002] L'invention concerns plus particulierement, 
mais non exclusivement, un procede permettant de de- 
terminer certains parametres d'une zone non dermato- 
glyphique de la peau ou d'une zone des cheveux et/ou 10 
d'etabiir un diagnostic. 

[0003] Uexpression zone non dermatogtyphique de la 
peau doit se comprendre, au sens de la presente inven- 
tion, comme etant une zone de la peau sensibiement 
depourvue de dermatogtyphes, lesqueis ne s'aiterent '5 
pas avec rage. Les dermatogiyphes sont presents aux 
regions palmaires, notamment aux extremrtes des 
doigts ou ils constituent les emprelntes digitales. Les zo- 
nes de la peau depourvues de dermatogiyphes s'aite- 
rent avec rage et presentent des plicatures ayant une 20 
origlne mecanique, inscrites en creux ou en relief, cer- 
taines portant le nom de rides. 
[0004] II existe un besoin pour disposer d'un moyen 
relativement simple et peu coOteux permettant de ren- 
seigner une personne sur I'etat de sa peau ou de ses 25 
cheveux afin de determiner si un soin cosmetique est 
necessaire. 

[0005] Un tel moyen se doit d'etre relativement simple 
et peu coOteux pour une utilisation k grande echelle. 
[0006] II existe egaiement un besoin pour faciliter le 30 
choix d'un soin adapts compte tenu de la nature et/ou 
de I'etat de Ea peau ou des cheveux d'une personne don- 
nee. 

[0007] II existe encore un besoin pour disposer d'un 
moyen capable de mettre en evidence les premiers ef- 35 
fets d'un traitement de la peau ou des cheveux, essen- 
tieilement en vue d'encourager la personne faisant I'ob- 
jet de ce traitement k poursuivre celui-ci. 
[0006] La demande de brevet britann ique GB-A-2 288 
511 decrit un systeme visant k etablir un diagnostic k *o 
distance et comprenant une camera optique. 
[0009] * L' image d'une anomalie de la peau est acquise 
par cette camera puis envoyee, sous un format nume- 
rique, dans un centre de consultation eloigns ou un der- 
matologue peut la consuiter et emettre un diagnostic. <J 
[001 0] Un tel systeme Impllque ^intervention d'un me- 
decin. 

[0011] En outre, son coOt est relativement eleve en 
raison de I'utilisation d'une camera et aucune applica- 
tion cosmdtique de ce systeme n'est prevue. so 
[0012] L'invention vise notamment k repondre k tout 
ou partie des besoins mentionnes plus haul 
[0013] Eiie y parvient gr&ce k un nouveau procede 
pour acqudrir une image d'une zone non dermatogiyphf- 
que de la peau ou d'une zone des cheveux, en vue de ss 
determiner certains parametres de cette region et/ou 
d'effectuer un diagnostic, ce procede etant caracterise 
par le fait que fimage est acquise au moyen d'un dispo- 



sitif d'acquisition comprenant au moins un capteur non 
optique. 

[0014] Un tel capteur non optique peut permettre 
cfobtenir une information sur le micro-reliel de ladite zo- 
ne. 

[0015] Par capteur non optique, on entend au sens de 
la presente invention un capteur capable de delivrer des 
informations utiles en reponse k une excitation ne fai- 
sant pas intervenir la Jumiere visible et de preference 
sans moyens de focalisation tela que des lentiiles. 
[0016] Le capteur non optique peut notamment etre 
un capteur non thermique. 

[0017] Par image, il faut comprendre un ensemble de 
donndes et/ou de signaux representatifs de l-aspect de 
la zone etudlee. 

[0018] Par micro-relief, on entend ie relief microsco- 
plque a la surface de la peau ou des cheveux notam- 
ment lid k la presence des pligatures teiles que les rides, 
ridules, mais aussi des pores, cellules mortes, poiis, 
ecailles, ainsi que le relief lie par exemple a la seche- 
resse de la peau.i 

[0019] La Demanderesse a constate de maniere inat- 
tendue qu'il etait possible de tirer d'une image acquise 
par un capteur non optique des informations utiles pour # 
la determination de certains parametres de la peau ou 
des cheveux et/ou pour etablir un diagnostic de I'etat de 
la peau ou des cheveux et/ou pour mettre en evidence 
le resuftat d'un traitement cosmetique ou autre. 
[0020] Un avantage, parmt d'autres, de la presente in- 
vention reside dans le fait que ie cout d'un capteur non 
optique peut s'av6rer nettement inferieur k celui d'un 
capteur optique et etre par consequent compatible avec 
une commercialisation k grande echelle, non limitee au 
secteur professionnel. 

[0021] Dans une mise en oeuvre particuliere de l'in- 
vention, le dispositif d'acquisition comporte un capteur 
non optique ayant une surface active sensible aux va- 
riations de temperature. 

[0022] Dans une autre mise en oeuvre particuliere de 
l'invention, le dispositif d'acquisition comporte un cap- 
teur ayant une surface active sensible a. au moins une 
grandeur electrique, par exemple une charge electri- 
que. 

[0023] Cette grandeur electrique peut etre mesuree 
par exemple grace k une mesure de capacitance ou de 
conductance. 

[0024] Dans une autre mise en oeuvre particuliere de 
l'invention, le dispositif d'acquisition comporte une sur- 
face active sensible k des variations de pression. 
[0025] La surface active est definie de preference par 
une pluralite de cellules de detection elementaires dis- 
posers selon au moins une rangee, et de preference 
selon plusieurs rangees juxtaposees. 
[0026] D'une maniere gdnerale, plus la densite surfa- 
cique de cellules de detection Elementaires est impor- 
tante, meilleure sera la resolution. 
[0027] De preference, le dispositif d'acquisition est 
agence pour delivrer ('image de la zone observee sous 
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forme numerique, ce qui faciiite par example sa trans- 
mission a un micro-ordinateur et/ou sa transmission par 
reseau. notamment par le reseau Internet. 
[0028] Oe preference egaiement, Ie disposrtif d'acqui- 
sition est agence pour acquerir une image d*une zone 5 
suffisamment etendue pour etre representative sur ie 
plan statistique, de surface comprise de preference en- 
tre 02 cm 2 environ et 2 cm 2 environ et de preference 
encore comprise entre 1 0,25 cm 2 et 1 cm 2 environ. 
[0029] (.'acquisition de ('image peut etre effectuee par 10 
exemple de maniere statique, sans deplacement relatrf 
du capteur par rapport a la zone etudiee. 
[0030] Une telle acquisition est possible en general 
lorsque la surface active comporte un grand nombre de 
cellules de detection eiementaires disposers selon plu- w 
sieurs rangees juxtaposees. 
[0031 ] En variante. ['acquisition peut etre effectuee de 
maniere dynamiquo. avec deplacement relatlf entre ie 
capteur el la zone etudiee. 

[0032] Une telle acquisition dynamique est pr6feree 20 
lorsque la surface active se presente sous la forme 
d'une barrette de cellules do detection eiementaires, ie 
deplacement relatif do la /one etudiee par rapport au 
capteur s'effectuant aiors dc preference perpendiculai- 
rement a la direction longitudinal© de la barrette. 2 $ 
[0033] L'image acquise peut etre une image 2D de ia 
zone etudiee. cette ima^o 20 pouvant neanmoins four- 
nirun grand nombre rt'n formations utiles. 
[0034] Cependant en faisani une pluralite d'acquisi- 
tions simultanees de la prcss>on de contact du capteur 30 
et de {'image de ia zone ctudico. on peut eventuellement 
en tirer une information supplemental sur ia structure 
du micro-relief de la zone etudiee. 
[0035] Ainsi. l'image qu est acquise peut etre une 
image 30 de la zone etudiee lorsque ie capteur et/ou 33 
son environnement le pormcttent. 
[0036] (.'acquisition dc l'image peut etre effectuee 
sans contact du capteur et de la zone etudiee (par 
exemple grace a un effet do champ electrique) ou en 
variante, avec contact du capteur et de la zone etudiee. 
[0037] ^.orsque ('acquisition de l'image s'effectue 
avec contact de & zbne etudiee et du capteur, it est 
avantageux de mesurer la pression de contact du cap- 
teur et de la zone eiud<cc au cours de ('acquisition de 
l'image, car la surface ee contact entre (a zone etudiee 
et le capteur, done ('image produite. est susceptible de 
varier en fonction de (a pression de contact. 
[0038] Lorsque la pression de contact entre la zone 
etudiee et le capteur n'est pas mesuree, il est preferable 
que ('acquisition de l'image s'effectue avec une pression so 
de contact sensibiement constante. 
[0039] Le capteur prcscntc dc preference une reso- 
lution spatiale comprise entre 10 et 100 ujn, de prefe- 
rence encore entre 25 et 75 urn. et de preference encore 
voisine de 50 ujti environ. Le capteur peut notamment 55 
presenter une resolution permettant de detector un re- 
lief inferieur ou ega! a 100 )im 
[0040] Cette derniere resolution correspond sensibie- 



ment a cede des capteurs tes plus repandus ayant une 
surface active sensible a une charge electrique ou aux 
variations de temperature, utilises pour la reconnais- 
sance des empreintes digitaies, et par consequent sus- 
ceptibies d'etre fabriques en grand nombre a unxout 
relath/ement faible. 

[0041] Oans une mise en oeuvre prefer6e de Inven- 
tion, un traitement de l'image acquise est effectue, en 
vue de determiner des parametres caracteristiques de 
ia zone etudiee. 

[0042] Oe preference, (e traitement qui est effectue 
est un traitement numerique ne necessrtant pas inter- 
vention d'un operateur humain, notamment un medecin. 
[0043] Un tel traitement est aiors susceptible d'etre ef- 
fectue d'une maniere entierement automatique, rapide- 
ment et a un coot reduit. 

[0044] Le traitement de l'image qui est effectue vise 
par exemple a determiner une ou plusleurs grandeurs 
caracteristiques du micro-relief de la peau, afin d'en tirer 
(eventuellement apres recoupement le cas echeant 
avec des donnees concemant Cage, ie sexe ou le type 
ethnlque communiquees par ia personne concemee) 
une information sur I'etat de la peau et par exemple les 
concentrations probables dans celie-ct des macromole-. 
cules formant la matrice extra-cellulaire du tissu cpn- 
jonctif, a savoir (e collagene, i'eiastine, les proteogly- 
cans et les giycoproteines, et/ou les orientations des 
faisceaux de collagene par rapport a faxe du bras, entre 
autres. 

[0045] Le traitement de ('image qui est effectue vise 
avantageusement a foumir une infonnation concemant 
ia densite des lignes de la peau et plus particulierement 
ie coefficient d'anisotropie de la densite des lignes, 
e'est-a-dire le rapport de (a densite des lignes dans une 
premidre direction a la densite des lignes dans une 
deuxieme direction, sensibiement perpendiculaire a la 
premiere. 

[0046] Le traitement effectue sur l'image peut egaie- 
ment viser a determiner le nombre et la taiile des pores 
de la peau, voire la taiile et/ou la densite des plateaux 
deiimites par les lignes. 

[0047] Le traitement effectue sur l'image peut encore 
permettre de quantifier et/ou de caracteriser des rides 
presentes sur (a peau ou de donner une information sur 
tapiiosite. 

[0048] Oe preference, le resuttat du traitement effec- 
tue sur ('Image permet d'etablirun diagnostic, voire com- 
porte un diagnostic, ce dernier pouvant tenir compte 
comme indique plus haut de facteurs tels que ia densite 
surfacique des lignes de la peau, le coefficient d'aniso- 
tropie de la densite des lignes, la densite surfacique et/ 
ou la taiile des pores, la densite et/ou la dimension des 
plateaux. 

[0049] Le resuitat du traitement permet egaiement, de 
preference, de preconiser un soin cosmetique, e'est-a- 
dire un produit a finalite esthetique pouvant etre obtenu 
sans prescription medicate. 

[0050] Le traitement de l'image peut etre effectue a 
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distance grace a una transmission de donn§es numeri- 
ques par reseau, notamment par le reseau Internet. 
[0051] Le traitement de I'image peut encore etre ef- 
fectue sur place, au moyen d'un micro-ordinateur ou de 
tout autre moyen de caJcul approprie relie au dispositif * 
d'acquisition. 

[0052] Des images successives dans le temps, de la 
peau ou des cheveux et/ou des donnees liees a ces ima- 
ges, peuvent etre memorisees sur un support d'enregis- 
trement. 10 
[0053] Des images prises a des moments differents 
et/ou des donnees liees a ces images peuvent aiors §tre 
affichees simuttanement ou consecutivement dans un 
bref intervene de temps pour permettre a ia personne 
dont la peau est etudiee d'apercevoir les premiers effets 
d'un traitement ou de constater une degradation et le 
besoin d'un traitement. 

[0054] Une base de donnees peut etre consuitee lors 
du traitement de I'image afin de comparer I'image ac- 
quise et/ou des donnees associees, a des images ou *o 
donnees de comparison, recueillies aupres d'une large 
population, dans le but de faciliter I'etabiissement d'un 
diagnostic. 

[0055] La zone de la peau etudiee peut etfe une re- 
gion de ravant-bras ou une region du visage (y compris 23 
ies levres), par exemple les joues. 
[0056] Le traitement de i'image peut egaiement servir 
a determiner un diametre moyen de cheveu lorsque la 
zone etudiee est situee sur la chevelure. 
[0057] L'invention a encore pour objet un ensemble 
comprenant d'une part un dispositif d'acquisition per- 
mettant d'acquerir une image d'une zone non dermato- 
giyphique de la peau ou d'une zone des cheveux, en 
vue de determiner certains parametres de cette zone 
et/ou d'effectuer un diagnostic, ce dispositif d'acquisi- & 
tion comportant un capteur non optique portable, agen- 
ce pour pouvoir etre amene au contact d'une zone non 
dermatoglyphiquede la peau, notamment une region de 
I'avant-bras ou du visage, ou d'une zone des cheveux, 
ce capteur ayant de preference une surface active sen- *o 
sible aux variations, de temperature- ou a une charge 
electrique ou a des variations de pression, et d*autre 
part un outii Informatique permettant de tirer des si- 
gnaux delivres par le capteur une information utile sur 
i'etat de la peau ou des cheveux. ** 
[0056] L'invention a encore pour objet un systeme In- 
formatique, notamment un serveur Internet, agencd 
pour: 

a) recevoir des images sousTformatnumerique, ob- 90 
tenues par tout moyen de preference non optique, 
ces images correspondant a une zone non derma- 
tpglyphique de la peau ou a une zone des cheveux, 

b) traiter ces images en vue de determiner la den- 
site surf acique des lignes de la peau et/ou la densite 53 
surfacique des pores et/ou la taille des pores et/ou 

le coefficient d'anisotropie de la densite des lignes, 

c) etablir.au vu des donnees resultant de I'analyse 



de I'image, en faisant eventuellement appel a des 
donnees de comparaison, un diagnostic et 
d) eventuellement, a partlr de ce diagnostic, selec- 
tionner un produit de soin cosm&ique approprie 
parmi un ensemble predetermine de produits. 

[0059] Avantageusement, ce systeme informatique 
est egaiement agence de maniere a envoyer a la per- 
sonne s'etant connectee et ayant transmis une image 
de sa peau un courtier electronique ou un message 1'in- 
formant du resultat du diagnostic et iui preconisant 
eventuellement un produit de soin. 
[0060] L'invention a encore pour objet une methode 
de diagnostic a distance, a but non therapeutique, con- 
sistant a foumir a un utilisateur un dispositif d'acquisition 
connectable a un micro-drdinateur. et/ou a un reseau, 
notamment le reseau Internet, a permettre & Cutilisateur 
d'acquerir au moyen de ce dispositif d'acquisition une 
image d'une zone non dermatoglyphique de ia peau, 
permettre a I'utilisateur d'envoyer cette image sous un 
format numerlque a un centre de traitement distant, par 
I' intermediate dudit reseau, a effectuer un diagnostic 
dans ledit centre de traitement, a informer I'utilisateur, 
par courrier electronique ou par tout autre mode de. 
transmission, du resultat du diagnostic et a preconiser 
eventuellement un soin cosmetique et a livrer a I'utilisa- 
teur, le cas echeant, un ou plusieurs produits de soin 
adapters. 

[0061] Oe preference, ia personne adresse par le re- 
seau une image de sa peau au centre de traitement ac- 
compagnee de donnees personnels facilttant i'etabiis- 
sement du diagnostic telles que son age, son sexe, la 
nature des soins precedemment utilises ou son type 
ethnique, cette iiste n'etant pas limitative. 
[0062] L'invention a encore pour objet un procede de 
traitement - cosmdtique comprenant les etapes 
suivantes : 

a) acquerir une image d'une zone non dermatogly- 
phique de ia peau ou d'une zone des cheveux, de 
preference au moyen d'un capteur non optique, 

b) traiter cette image dans un systeme informatique 
de maniere & obtenir un diagnostic, 

c) preconiser un soin au vu de ce diagnostic. 

[0063] Le procede peut comporter en outre I'etape 
consistant a appliquer le soin preconise sur la zone con- 
cerned. 

[0064] Dans une mise en oeuvre particuiiere de ce 
procede de traitement cosmetique, I'image est traitee 
sur son lieu d'acquisition, par exemple dans un lieu de 
vente ou de presentation des produits ou a domicile. 
[0065] Dans une autre mise en oeuvre particuiiere de 
ce procede de traitement cosmetique, i'image est traitee 
a distance, dans un centre de traitement. 
[0066] Dans ce cas, fimage est avantageusement en- . 
voyee au centre de traitement par reseau, notamment 
par le reseau Internet. 
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[0067] Oe preference, ce proced6 de traitement cos- 
metique comprend egalement I'etape consistant k me- 
moriser des images acquises successivement dans le 
temps ou des donn6es en resultant afin de les compa- 
rer et faire apparaTtre une amelioration, par exemple. 
[0068] D'autres caracteristiques et avantages de ia 
presente invention ressortiront k ia lecture de ia descrip- 
tion d6tai!!6e qui va suivre, d'exemples non iimitatifs de 
mise en oeuvre de Invention, et k fexamen du dessin 
annexd, sur lequei : 

- la figure 1 represente de manure sch6matique un 
micro-ordinateur relie k un dispositif d'acquisition 
conforme k un exemple non limitatif de mise en 
oeuvre de I'invention, 

- la figure 2 est une vue analogue k ia figure 1 , illus- 
trant la connexion du micro-ordinateur k un centre 
de traitement distant, 

la figure 3 est un schema en blocs illustrant un 
agencement possible du dispositif d'acquisition, 
• la figure 4 illustre le montage du capteur sur u n sup* 
port sensible k la pression, et 
lafigure 5 represente une image de la peau obtenue 
au moyen d'un capteur non optique. 

[0069] On a represents sur la figure 1 un dispositif 
d'acquisition 1 conforme k I'invention, relie k un micro- 
ordinateur 2 par I'interm6diaire d'un cable 3 de trans- 
mission de donnees. 

[0070] Le dispositif d'acquisition 1 est de preference 
realise sous une forme miniaturisee, f acilitant son incor- 
poration dans un bottier de petites dimensions, pouvant 
etre aisement manipuie et amene au contact ou k proxi- 
mite immediate de la zone k etudier, situee par exemple 
sur le visage ou Tavant-bras. 
[0071] Le dispositif d'acquisition 1 peut comporter, 
comme illustre sur la figure 3, un capteur non optique 4 
relie k un convertisseur 5 analogique/digital et k un cir- 
cuit de commande 6 gerant le fonctlonnement du cap- 
teur 4. " . _ 1. 

[0072] fee circuit de c^mmande 6 est lui-meme relie k 
un circuit d'interf ace-7 permettant rechange de donnees 
numedques avec le micro-ordinateur 2. 
[0073] Le capteur 4 comporte une surface active sen- 
sible par exemple k ia temperature, d6flnle par une plu- 
ral ite de cellules de detection eiementaires 10 juxtapo- 
sees. 

[0074] Des surfaces actives de ce type sont commer- 
cialisees notamment par la societe ATM EL sous la de- 
nomination commercial? FINGER CHIP (marque d6po- 
s6e). 

[0075] Le capteur 4 peut egalement comporter une 
surface active definie par une plurality de cellules de 
detection eiementaires capacities, juxtaposees. 
[0076] Oes surfaces actives de ce type sont commer- 
cialisees par exemple par la societe SGS -THOMSON 
MICROELECTRONICS sous la denomination commer- 
dale TOUCH CHIP (marque deposes). 



[0077] D'autres exemples de capteurs non optiques 
sont donnes dans les brevets US 4 353 056 et US 5 864 
296 notamment. 

[0078] On a represente sur la figure 5 une image 2D 
5 ou cartographie obtenue au moyen d'une barrette de 
cellules eiementaires de detection definissant une sur- 
face active sensible k la temperature, deplacee au con- 
tact de i'avant-bras d'une personne 
[0079] L'homme du metier comprendra k I'examen de 
10 cette figure que I'lmage obtenue permet de renseigner 
sur I'etat de la peau. 

[0060] On voit en particulier les pores P et les lignes 
L entourant les plateaux S, ainsi que les poils H. 
[0081] L'homme du metier comprendra que Ton peut 

is aisement faire subird une telle image un traitement per- 
mettant de determiner la densite surfacique des lignes 
L et le coefficient d'anlsotropie de la densite, c'est-6-dlre 
le rapport de la densite des lignes L dans une direction 
X k la densite dans une direction Y perpendiculaire. 

20 [0082] Ce rapport evolue avec i'Age et permet de tirer 
une information sur I'etat de vieiilissement de la peau, 
par exemple. 

[0083] Le traitement de I'image peut aisement etre ef- . 
fectud par un logiciel adequat charge dans le micro-or- • 
25 dinateur 2, ce logiciel etant en outre avantageusement 
agence pour donner un diagnostic et preconiser un pro- 
duitdesoin. 

[0084] Le micro-ordinateur 2 peut aussi etre relie, 
comme illustre sur la figure 2, au moyen d'un modem k 

30 un centre de traitement 9 distant, comprenant un ser- 
veur incorporant une base de donnees ou apte k com- 
muniquer avec unerase de donnees. 
[0085] Le centre de traitement 9 est par exempie ac- 
cessible, pour Putilisateur, par un site internet. 

35 [0086] Dans le cas de I'exemple de la figure 2, I'utili- 
sateur transmet I'lmage de sa peau, obtenue au moyen 
du dispositif tf acquisition 1 , au centre de traitement 9 et 
ce dernier traite les donnees recues de facon k deiivrer 
un diagnostic et eventuellement preconiser un soin. 

40 [0087] De preference, le micro-ordinateur 2 et/ou le 
centre de traitement 9 sont agences pour memoriser 
des images successivement acquises, afin de permet- 
tre k i'utilisateur de percevoir rapidement les effets d'un 
produit de soin, par exemple! 

45 [0088] L'utillsateur peut ainsi etre encourage k pour- 
suivre un traitement des fapparttion tf un signe d'am6- 
lioration, invisible k I'oeil nu ou non ddcelable par une 
personne non exp6riment6e, ou au contraire k changer 
de traitement lorsque celui-ci se r6vele ineff icace. 

50 [0089] Le micro-ordinateur 2 est avantageusement 
programme pour pouvoir afficher plusieurs images de 
la peau, prises k des moments diffdrents, afin de per- 
mettre k I'utilisateur d'effectuer lui-meme ia compari- 
son. 

55 [0090] Le micro-ordinateur 2 peut egalement etre 
agence pour contribuer k mettre en evidence les modi- 
fications du micro-relief de la peau entre deux images 
prises k des moments differents. 
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[0091 ] Dans les exemples qui viennent d'§fre decrits, 

un contact est necessaire entre la zone studies et le 

capteur lors de ('acquisition de r image. 

[0092] Neanmoins. rinvention n'est pas limitee a des 

capteurs necessitant un contact avec la zone a obser- $ 

ver. 

[0093] Lorsqu'un contact est necessaire et que I' ima- 
ge deiivree par le capteur se modif ie lorsque la pression 
exercee par la zone observe sur le capteur change, on 
mesure avantageusement, comma illustre sur la figure *o 
4, au moyen d'un detecteur approprie 8 sur iequel est 
monte le capteur 4, la pression de contact pour chaque 
image a/in de tirer de la modification des images avec 
ia pression. une information 30. 
[0094] On peut ainsi avec un traitement de donndes 
approprie determiner le profil d'une ride, par exemple. 
[0095] Bien entendu. rinvention n'est pas limitee aux 
exemples qui viennent d'etre donnas. 
[0096] On peul nolamment uliliser le dispositif d'ac- 
quisition pour mesuroc un diametre moyen de cheveu, 20 
par exemple. 



Revendieations 

1. Procede pour acquonr une image d'une zone non 
dermatogtyphiquc do ia peau ou d'une zone des 
cheveux, en vue dc determiner certains param&res 
de cette 7one et'ou offcctuer un diagnostic, earac- 
terise par le fait que r image est acquise au moyen 30 
d'un dispositif ^acquisition (1) comprenant au 
moins un capteur (4) non optique permettant d'ob- 
tenir une information sur ie micro-relief de ladite zo- 
ne. 

33 

2. Procede selon la rcvendication precedehte, earac- 
terise par ie fait que ic dispositif d'acquisition com- 
porte un capteur (4)*ayant une surface active sen- 
sible aux variations dc temperature. 

' 40 

3. Procede selon la revendicatio n 1 , ca racterise par 
le fait que le dispositif d'acquisition comporte un 
capteur (4) ayant une surface active sensible a au 
moins une grandeur clectrique, par exemple une 
charge eiectrique. la grandeur eiectrique etant me- 
suree de preference grace a une mesure de capa- 
citance ou de conductance. 

4. Procede selon la revendication 1 , earacterise par 

le fait que le dispositif d'acquisition comporte un so 
capteur (4) ayant une surface active sensible a des 
variations do pression. 

5. Procede selon Tune quoiconque des revendieations 

2 a 4, earacterise par le fait que la surface active 55 
est definie par une pluralite de cellules de detection 
diementaires (10) disposees selon au moins une 
rangde, et de preference selon plusieurs rangees 



juxtaposees. 

6. Procede selon la revendication preeddente, earac- 
terise par le fait que le dispositif d'acquisition (1) 
est agenc6 pour deiivrer I'image sous forme nume- 
rique. 

7. Procede selon Tune quelconque des revendieations 
precedentes, earacterise par le fait que ie dispo- 
sitif d'acquisition (1) est agence pour acquerir une 
image d'une zone suffisamment Vendue pour dtre 
representative sur le plan statistique, de preference 
de surface comprise entre 0,2 cm 2 environ et 2 cm 2 
environ et de preference encore comprise entre 
0,25 cm 2 environ et 1 cm 2 environ. 

8. Precede selon Tune quelconque des revendieations 
precedentes, earacterise par le fait que ('acquisi- 
tion de I'image est effectuee de maniere statique, 
sans deplacement du capteur (4) par rapport a la 
zone etudiee pendant ('acquisition de I'image. 

9. Procede selon Tune quelconque des revendieations 

1 a 7, earacterise par le fait que ('acquisition de . 
i'image est effectuee de maniere dynamtque, aveo 
deplacement relatif entre le capteur et la zone etu- 
diee pendant racquisition de i'image. 

10. Procede selon la revendication precedente, earac- 
terise par le fait que ta surface active se presents 
sous la forme d'une barrette de cellules de detection 
eiementaires. 

11. Precede selon Tune quelconque des revendieations 
precedentes, earacterise par le fait que ('acquisi- 
tion de I'image est effectuee sans contact du cap- 
teur (4) et de la zone etudiee. 

12. Precede selon I'une quelconque des revendieations 
1 a 10, earacterise par le fait que i'acquisition de 
i'image est effectuee avec contact du capteur (4) et 
de la zone etudiee! 

13. Precede selon ta revendication precedente, earac- 
terise par le fait que fa pression de contact du cap- 
teur et de la zone etudiee est mesuree au cours de 
racquisition de I'image.' 

1 4. Precede selon ia revendication 1 2, earacterise par 
le fait que i'acquisition de I'image s'effectue avec 
une pression de contact sensiblement constante. 

15. Procede selon Tune quelconque des revendieations 
precedentes, earacterise par le fait que I'image ■ 
acquise est une image 3D de la zone etudiee. 

1 6. Procede selon i'une quelconque des revendieations 
1 a 1 4, earacterise par le fait que i'image acquise 
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est une image 20 de la zone dtudide. 

1 7. Procddd selon rune quelconque des revendications 
prdeddentes. earacterise par le fait que ie capteur 
prdsente une resolution spatlale comprise entre 10 
et 1 00 u.m : de prdfdrence entre 25 et 75 jim environ, 
et de preference encore voisine de 50 um environ. 

18. Procedd selon Tune quelconque des revendications 
prdeddentes, earacterise par le fait qu'un traite- 
mont de rimage acquise est effectud, en vue de de- 
terminer des paramdtres caractdristiques de ia zo- 
ne etudiee. 

19. Procodc scion la revendication prdcedente, earac- 
terise par te fait que le traitement foumit une infor- 
mation conccrnant ia density surfacique des llgnes 
de la pcau. 

20. Precede selon Tune des deux revendications immd- 
diatement precedentes , caractdrisd par le fait que 
le traitement fournit une information concemant le 
coefficient d'anisotropie de ia densitd des iignes de 
la pcau. 

21. Procedd selon rune quelconque des trois revendi- 
cations immddiatement prdeddentes, earacterise 
par le fait que le traitement foumit une information 
concernant le nombre et la taille des pores de la 
peau. 

22. Procedd selon rune quelconque des quatre reven- 
dications immddiatement precedentes, earacteri- 
se par le fait que le rdsultat du traitement permet 
d'dtablir un diagnostic. 

23. Procddd selon I'une quelconque des cinq revendi- 
cations immddiatement prdeddentes, earacterise 
par le fait que le rdsultat du traitement permet de 
prdconiser un soin. 

24. Procddd selonfune quelconque des six revendica- 
tions prdeddentes caractdrisd par le fait que le 
traitement est effectud & distance grace a une trans- 
mission de donndes numdriques par rdseau, no- 
tamment par le rdseau internet. 

25. Procddd selon i'une quelconque des revendications 
prdeddentes, earacterise par le fait que des ima- 
ges successrves dans le temps de la zone dtudide, 
et/ou des donndes lides a ces images sont mdmo- 
hsdes sur un support d'enregistrement (2 ; 9). 

26. Procddd selon I'une quelconque des revendications 
prdeddentes, earacterise par le fait que des ima- 
ges prises a des moments diffdrents et/ou des don- 
ndes lides a ces images sont affichdes simuttand- 
ment pour penmettre a la personne dont ia peau ou 



las cheveux sont dtudide d'apercevoirles effets cfun 
traitement ou de prendre conscience du besoin d'un 
traitement . 

5 27. Procddd selon I'une quelconque des revendications 
prdeddentes, caractdrisd par te fait que la zone 
dtudide est une rdgion de I'avant-bras ou une rdgion 
du visage. 

10 28. Ensemble comprenantd'une part undispositif ^ac- 
quisition (1) d'une image permettant d'acqudrir une 
image d'une zone non dermatogiyphique dela peau 
ou d'une zone des cheveux, en vue de ddterminer 
certains paramdtres de cette zone et/ou d'effectuer 

is un diagnostic, ce disposittf cf acquisition comportant 
un capteur non optique portable agencd pour pou- 
volr dtre amend au contact d'une zone non derma- 
togiyphique de la peau, notamment une rdgion de 
I'avant-bras ou du visage ou d'une zone des che- 

20 veux, ayant de prdfdrence une surface active sen- 
sible aux variations de tempdrature, & une charge 
dlectrique ou & des variations de pression et d'autre 
part un outil informatlque (2 ; 9) permettant de tirer 
des signaux ddlivrds par le capteur, concernant ie 9 

25 micro-relief de ladite zone, une information utile sur 
I'dtat de ia peau ou des cheveux. 

29. Systeme informatlque (2 ; 9) pour la mise en oeuvre 
du procddd selon Tune quelconque des revendica- 

30 tions 1 a 27, notamment un serveur Internet agencd 
pour: 

a) recevoir des images sous format numdrique 
correspondant a une zone non dermatoglyphi- 

35 que de la peau ou k une zone des cheveux, 

b) traiter ces images en vue de ddterminer la 
densitd surfacique des Iignes et/ou la densitd 
surfacique des pores et/ou la taille des pores 
et/ou ie coefficient d'anisotropie de la densitd 

40 des Iignes, 

c) dtablir au vu des donndes rdsultant de I'ana- 
lyse de rimage, en faisant dventuellement ap- 
pel & des donndes de comparison, un dia- 
gnostic et 

45 d) dventuellement, & partlrdece diagnostic, sd- 

lectionner un produtt de soin approprid parmi 
un ensemble prdddtermind de produits. 

30. Systdme informatique (2 ; 9) selon la revendication 
50 prdeddente, caractdrts* par le fait qu'il est agencd 

pour envoyer & la personne s'dtant connectde et 
ayant transmis une image de sa peau un'coum'er 
dlectronique ou un message I'infomnant du rdsultat 
du diagnostic et dventuellement lui prdconisant un 
55 produit de soin. 

31. Procddd de prdconisation cfun traitement cosmdti- 
que comprenant les dtapes suivantes : 
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a) acquerir une image tfune zone non derma- 
togtyphique de la peau ou d'une zone des che* 
veux, au rnoyen cfun capteur non optique. 

b) traitor cette image dans un systems informa- 
tique de mantere k obtenir un diagnostic, * 

c) preconiser un soin au vu de ce diagnostic. 

32. Proced6 selon la revendication 31 , caracterise par 
ie fait que i'image est trartee sur son lieu d'acqui- 
sition, par exemple dans un lieu de vente ou de pre- io 
sentation des produits ou & domicile. 

33. Precede seion ia revendication 31 , caracterise par 
le fait que i'image est traitee d distance, dans un 
centre de traitement. 

34. Procede selon ia revendication 33, caracterisd par 
Ie fait que i'image est envoyee au centre de traite- 
ment par reseau, notammentparlerdseau Internet. 

35. Procedd selon Tune quelconque des revendications 
31 a 34, caracterise par ie fait quMlcomprend I'eta- 
pe consistent & memoriser des images acquises 
successivement dans le temps et/ou des donnees 

en resultant af in de I es comparer et faire apparaitre 25 
une amelioration, par exemple. 
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